
Пьезокнопки IP68 - Корпус R1 (Ø30) 

Степень защиты: IP68 давление водяного столба до 8 Бар, погружение до 100м ГОСТ 
14254-96 
Ударопрочность: IK04 – анодир. алюминий, IK06 – нерж. сталь (Евростандарт EN 62262) 
Номинальные токи/напряжения: Базовый вариант – 0-0,15А/0-±24В постоянного тока * 
Специальное исполнение – 0-1,0А/0-±24В постоянного тока * 
* При включении на индуктивную нагрузку требуется диодная защита
Длительность импульса (без обработки): 120-200 мс 
Рабочие температуры: -40˚С … +75˚С 
Сопротивление контакта «Вкл»: 10 Ом макс. 
Сопротивление контакта «Выкл»: 5 МОм мин. 
Усилие нажатия типовое: 3-5 Н 
Предельно допустимая скорость нарастания температуры: dt˚/dt = 2˚/сек 
Ресурс: Более 50 миллионов циклов 
Индикация: Светодиодное кольцо RGB (кольцевая подсветка): 20 мА на канал/12В 

AN – анодированный алюминий 

SN – нержавеющая сталь 

Род контакта: 
з – замыкающий контакт (н.о.) р – размыкающий контакт (н.з.) 

Размер резьбы: 
30 – М30х1,5 
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Специальное исполнение 
- - базовый импульсный режим

С1 – усиленная коммутация (до 1А)
С2 – заданная длительность импульса (до 24 ч)
С3 – с удержанием
С4 – с фиксацией (вкл/выкл)
С5 – индивидуальное программирование
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